
Elevadores de
Cangilones

Dimensionados para vientos de hasta 144 km/h, los ascensores Kepler Weber ofrecen 
al cliente seguridad y agilidad en el transporte, estando disponibles para diversas 
capacidades.

Especificaciones Tecnicas

Modelos EA1 a EA6

Capacidad (t/h) - Granos 24 a 480 (0.60 t/m³) | 30 a 600 (0.75 t/m³)

Capacidad (t/h) - Semillas 16 a 64 (0.60 t/m³) | 20 a 75 (0.75 t/m³)

Capacidad (t/h) - Harinas 15 a 60 (0.55 t/m³)

Capacidad (t/h) - Impureza 9 a 35 (0.35 t/m³)

Altura máxima (m) Hasta 56

Velocidades (m/s) 1.30 a 3.6

Modelaje de los pantalones (m) 2

Sensores Movimiento, atascamiento, temperatura y alineamiento

Accionamientos
- Eje Hueco: Clase FA hasta 30 cv | Clase KA de 40 a 60 cv
- Torqloc: Tipo FT de 1,5 a 10 cv
- Con acoplamiento: MTD Clase K hasta 60 cv | Reductor Clase X de 75 a 200 cv

Plataformas Superior y intermediaria

Ventanas Inspección y alivio de presión

Bandas 3 o 4 bandas antiestáticas y antillamas

Normas de Seguridad NR 12 y NBR 6123 (hasta 144 km/h)

Conectividad
Opcional
- Versión con panel loT que monitorea los sensores del equipo


