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SEPARADOR DE GRANOS EN LA CASCARILLA
SEPARADOR DE GRAOS NA CASCA

HUSTA-L

HUS1A-L

SATAKE CORPORATION



Densi'ty St?paratt?r developed to separate rice grains which HUSK SEPARATOR
are mixedinthe rice husk. SEPARADOR DE GRANOS EN LA CASCARILLA
Separador por densidad desarrollado para separar los SEPARADOR DE GRAOS NA CASCA

granos de arroz que estan mezclados en la cascarilla de
arroz.

Separador densimetrico desenvolvido para separar graos pecification / Especificacion / Especificagdo
de arroz que estdo misturados na casca de arroz.
Easy maintenance, compact body and minimized Lol el - AUS1AL
installation space. Input Capacity (th) : *1)
Capacidade de entrada (th) : *1) ~25

Féacil mantenimiento, cuerpo compacto y poco espacio Capacidad de entrada (th) : *1)
parainstalacion. -

Rice Husk
Fécil manutengao, corpo compacto e pouco espago para Material : Cascarilla
instalagao. Casca de Arroz
Clean —closed construction to prevent product Power Requirement : 2x0.8/6P

B, Energia (Kw):

Estructura cerrada para evitar contaminacién del

) Suction Air Volume (m*min) :
ambiente y escape de producto.

Volume sucgéo de ar (m®*min) : 60
Estrutura fechada para evitar contaminagao do ambiente Volumen succion de aire (m¥min) :
e vazamentos de produto. Suction Air Pressure (kpa) :

Pressédo de sucgdo de ar (kpa) : 0,5

Lowinvestment, high return. Pression de succion de aire (kpa) :

Bajainversion, alto retorno. Gross Weightis no included in motors (kg) :
Peso bruto sem motor (kg) : 850

Baixo investimento, alto retorno. Peso bruto sin motor (kg) :

*1) Input Capacity may vary depend on the condition of the material to be processed.
Any other detailed information, please ask SATAKE.

*1) Capacidade de entrada pode variar conforme a condi¢gdo do material a ser beneficiado.
Para outras informacgdes, favor comunicar-se com a SATAKE.

*1) Capacidad de entrada puede variar de acuerdo a la condicion del material a ser procesado.
Para otras informaciones favor comunicarse con SATAKE.

Dimensions / Dimensiones / Dimensodes

2065

* Specifications subject to change without previous notice.

* Especificaciones pueden ser cambiadas sin informacion previa.
* As especificagoes estdo sujeitas a alteragdes sem aviso prévio.

*) Input material moisture contents recommendation :

12~13.5% (B.U.) = =
*) Recomendacion para la humedad del material de entrada:
12~13,5% (B.U.)

*) Recomendagcéo para a umidade do material de entrada: B =

12 ~13,5%(B.U) J
1825 1875

* Sistema de succao deve ser fornecido por empresa terceirizada.

* Suction system should be provided by third party.
* El sistema de succién debe ser sumnistrado por tercer.

All Satake produts are the subject of continuos development and, as a result, their specification may change and detail from those shown.
Todos os produtos da Satake estéo sujeitos a desenvolvimentos continuos e, como resultado, suas especificacbes podem mudar e deferir em detalhes dos que mostramos.
Todos los productos Satake estan en desarrollo continuo y puede resultar diferencias en las especificaciones y detalles indicados en ese catalogo.

Todos os produtos da Satake estdo sujeitos a desenvolvimentos continuos e ,como resultado, suas especificagoes podem mudar e diferir em detalhes dos que mostramos.
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